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摘要!以脱臭工段使用的德国科尔庭多级真空喷射系统为例!对其可能出现的故障和性能降低情况

进行了介绍!分析了原因!并阐述了故障诊断顺序%诊断方法以及真空系统常用的性能检测方法!以

期为生产实际提供参考&
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DD在油脂精炼生产线中$脱臭工段的主要作用是

脱去油脂中一些含有特殊气味的物质$而脱臭工艺

的效果很大程度上取决于系统的真空度% 四级真空

喷射系统是脱臭工段最为常用的设备$而且行业内

使用较多的进口产品是德国科尔庭"_�X\589#公司

的四级真空喷射系统(#)

%

在正常操作工况下$蒸汽喷射器极少出现故障

或性能降低的情况$但是意外状况的发生也是难免

的% 以科尔庭的多级真空喷射系统为例$针对生产

过程中可能出现的问题进行分析% 原则上$这些诊

断方法对正常操作一段时间后的慢性故障或者突发

故障等情况也同样适用% 为了尽快确定故障$根据

所表现出来的*症状+$可通过以下顺序和方法进行

排查(!)

%

:;故障诊断的顺序

在经过一段时间的运行之后$多级真空喷射器

可能发生渐进或者突发的性能降低% 如果故障无法

在短时间确诊$那么排查测试需要从喷射器最后一

级开始% 只有当这级能够提供预真空时$其他级才

能按照设计的排放压力运行%

真空喷射器的各个级别按照大气压力的方向进

行编号% 因此$第一级直接连接到工艺车间$使其抽

空到冷凝器% 为了使故障诊断流程进一步合理化$

将多级真空喷射系统分为两部分"见图 ##$后一部

分可用单级或多级的蒸汽喷射器$用于冷凝器的排

空$并且保持适合冷却水排放温度的真空$可称之为

排空系统% 前一部分$可使用一级或者多级蒸汽喷

射进行升压$使蒸汽喷射器产生的真空度高于冷凝

器的真空度%

对于这个系统$首先要检查主冷凝器及其冷却

水的温度% 如果这部分有一级或者多级的蒸汽喷射
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预冷凝器$则必须检测它们的排放压力$例如主冷凝

器的压力% 如果冷凝器的压力正常$则问题一定是

在升压部分"第一级或者第二级#%

图 :;多级真空喷射系统结构示意图

<;故障诊断方法

!@#D水力测试"泄漏检测$

泄漏需要通过水力试验进行排查% 像气压元

件%排气尾管$特别是针对较老型号的$在所有的排

查中都需要包含% 小管径的可以通过木塞进行封

堵$而大管径的需要用法兰夹紧进行密封% 当进行

加注时$则需要最高点出现溢流$来确保填充充分完

成% 在最高点打开一个法兰连接口$然后进行水压

测定$表压应当在 &" J#"" Aa4%

绝对不要使用蒸汽进行加压2 如果工艺中要求

不可使用水$可以考虑用压缩空气替代$然后通过皂

液进行泄漏检测%

!@!D性能检测

进行喷射器的性能检测$需要和工艺生产线路

分开% 如果真空截止阀不能正常工作$则第一级的

喷射器$可根据法兰中孔洞的数量调整至纵轴方向%

吸入口法兰处配备盲板法兰$配上 #@!- <3"#K!�#

的螺纹口用于连接测试管口%

在之后的盲板法兰处则需要使用真空表进行连

接$以测定内部压力% 在喷射器单独的每一级处使

用套管连接中间冷凝器% 测量值需要和操作工况下

的数据进行比较$以用于将来的比对%

!@/D空载测试"停机$

用于快速简便的中间测试&定期检查截止阀性

能是非常必要和有效的% 当工艺车间停车并且无气

的状态下$则认为是*" 压+即空载状态$蒸汽喷射器

应达到一半的吸入压力% 如果可以达到$则可认定

为无重要缺陷%

=;真空系统的常见故障

/@#D真空突降

首先$在保证测试仪器正常工作的前题下$比较

实际测量结果$在任何情况下排放温度都不会超过

要求值$否则超出部分的排放压力将会从喷射器中

泄出%

如果所得的测试数据都是符合要求的$那么继

续跟踪缺陷% 如果排空部分可以通过截止阀或者盲

板法兰和冷凝器断开$那么此处可以采用上述空载

测试方法进行测试% 如果没有办法达到一半的冷凝

器要求压力的话$那么故障要么就是在排空部分中$

要么就是在冷凝器中或者之前% 然后再从如下几个

方面分析造成故障的可能原因%

/@#@#D冷却水

冷却水温度过高或者供给量不足%

"##手动检查冷凝器的所有出入口管道$将检

测温度和设计参数进行比对% 如果冷凝器上没有发

现直接差异$但是其他部件都非常烫时$那么很有可

能是冷凝器中上喷射器喷嘴局部或者全部堵塞了%

可以拆除喷嘴$进行清洗$并且调整喷射角度%

"!#如果冷却水经过最后一级喷射器"常压#$

则中间冷凝器将全部被水灌满% 检查热井上的尾管

出口是否通畅% 在气压表的安装中$检查气压表的

高度% 由于大气压力条件的原因$可能会有轻微差

异% 如果水已经高度充气$则会改变其密度% 检查

尾管是否有生锈和渗漏% 热井中过多的气泡表明可

能有过量的气体或空气来自工艺车间%

"/#表面冷凝器的尾管必须保持通畅% 如果存

在虹吸$导致在冷凝器之间产生不同压力的冷凝水%

则应当手动检查是否有局部堵塞% 如果表面冷凝器

被泵抽空$则必须检查冷凝器以及填料盒%

"(#检查热井是否有足够的缓冲容量"特别是

在开始加注尾管时#$并检查是否有污泥等$如有则

需要进行清洗%

"&#检查冷凝器的水压是否恒定% 供水方面是

否有被做出任何改动$在此回路中是否有涉及到其

他的车间$检查冷却水泵内是否有空气夹带$检查是

否有孔板的存在$是否清洗%

"'#不得超过规定的冷却水温度$检查实际温

度是否超标%

/@#@!D蒸汽

可能原因动力蒸汽问题$例如压力过低'不够'

太湿或者喷嘴堵塞%

"##为检查蒸汽质量$应打开动力蒸汽管路的

所有排气点% 湿蒸汽会以白色羽状排放到大气中%

让其排放$直到羽状消失$直至蒸汽流量恒定%

"!#检查喷嘴的动力蒸汽压力% 当使用普通蒸

汽压力表时$应注意$当蒸汽关闭时$残余真空依旧

会作用于压力表$并将指针下移至 %#"" Aa4% 因

此$实际压力可能比指示的要低 #"" Aa4%

!&#
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"/#触摸中间冷凝器以及喷射器本身$如果中

间冷凝器的温度低于设计温度$且蒸汽入口和冷却

水出口温度检测达不到温度温暖区间$则表明前一

个喷射器的喷嘴堵塞了% 在吸入流为空气或非过热

蒸汽的情况下$喷射器的不同区域会获得与其压力

相对应的工作温度% 通常情况下$吸入连接和混合

区必须比扩散区出口要冷% 在绝对压力 "@' Aa4以

下$非加热的扩散区入口也会从外面结冰$被覆盖一

层白霜%

"(#检查堵塞的动力蒸汽喷嘴$应注意不要脱

落% 小心取出异物$不要损坏喷嘴喉口$并确定其来

源$避免重复堵塞% 如果检测到喷嘴堵塞$应当吹穿%

/@#@/D泄漏

喷射器的吸入性能是根据生产中可预计的最大

泄露气流设计的% 在长时间的工作后$额外的漏气

会导致真空度降低或突然下降% 可能原因&

"##垫圈破裂%

"!#阀门和凝结水泵的填料箱$其填料已变得

干燥和易渗漏% 凝结水泵的密封水应当始终为新

鲜水%

"/#残液泵腐蚀%

"(#湿动力蒸汽对喷射器后弯部的腐蚀%

"&#如果使用带螺纹的喷嘴$如果螺纹被腐蚀$

则会导致蒸汽旁路%

"'#冷凝器在冷却水"喷水嘴喷射雾锥#和蒸汽

"只有当喷射器水平安装时#的冲击区域的腐蚀%

以上问题可通过水力测试 "泄漏检测#进行

检测%

/@!D真空缓降

真空突降主要是由单一故障引起的$而真空缓

降则意味着脱气组开始磨损$特别是在最后阶段%

"##运行一段时间后$最后一级"通大气#可能

被腐蚀$或者排放管线的外壳可能被污染% 因此$在

前一个中间冷凝器的测量插座上测量中间真空$并

与设计参数进行比较%

"!#拆卸和清洗排放管% 彻底吹扫最后一级并

再次测量中间真空% 如果仍然不符合要求$则对该

喷射器进行内部检查$并对动力喷嘴和扩散器直径

进行检查% 如果腐蚀了$清洗干净% 如果磨损了$更

换喷嘴% 仔细检查垫圈$在需要的情况下$只能根据

要求重新钻孔%

"/#在表面冷凝器作为中间冷凝器的情况下$

冷却管不仅在内部$而且在外部都有可能被污染甚

至腐蚀$不再能达到所需要的中间真空$因此需要检

查和清洗%

"(#检查填料箱并进行水力试验"见 !@##%

"&#如果外部检查和触摸设备没有发现任何缺

陷$那么在每个阶段都安装测量仪器$以便将中间真

空与设计数据进行比较%

"'#将蒸汽喷射器与系统隔断$进行性能检测%

/@/D真空不稳定

这种情况所涉及到的内部和外部原因可能会有

很多%

"##如果达到了所需的真空$但是最后一级"到

大气#发生了旋离和脉冲$这说明缺乏吸力流% 这

种不稳定性可以通过在吸入管道中加入蒸汽解决%

"!#这种真空波动也表明中间冷凝器可能被充

满了%

"/#检查喷射器内的水垢沉积% 检查冷却水压

力和尾水管%

"(#如果多级蒸汽喷射器$例如$# Aa4的蒸汽

喷射器的吸入流量过大$通常没有加热装置的蒸汽

喷射压缩机在低负荷条件下$可以达到冰点 "@& Aa4

或以下$然后它会在结冰和融化之间交替%

"&#如果有加热装置$检测加热器%

"'#喷射器的特性要求两级喷射器第一级的流

量压力曲线与第二级的吸力压力曲线充分重合% 如

果由于负载条件的变化没有出现这种情况$可能会

导致真空不稳定% 检查过程中的蒸汽和气体流动$

检查喷射压缩器% 它们应该与工艺设备隔开$并根

据在不同负载下对喷射器压缩机进行性能检测%

@;真空系统常用的性能检测方法

真空泵的性能检测是为了验证其工作性能如吸

入压力'吸入流量'开机时间$以及消耗指标如蒸汽

和冷却水%

(@#D吸入压力K真空测量

(@#@#D测量点K连接

"##吸入压力直接在吸入接口或喷射器头部

测量%

"!#连接管线"最小直径 #" 33$由铜'厚壁橡

胶或透明塑料制成#应尽可能短$不应下垂%

"/#测量管线必须定期排气$以避免形成冷凝

物堵塞$并一直保持清洁状态%

(@#@!D测量仪表"用于真空测量#

要选用合适的绝压测量仪表来测量吸入压力%

测量时$需要注意以下几点&

"##每个测量周期前$压力表必须校准% 如果

校准设备不可用$则应进行真实性检查"两个不同

的测量设备显示完全相同的值#%

"!#必须注意测量仪表的分类代码% 所示的测

/&#
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量误差即测量范围导致的数值误差$应小于等于 #H%

"/#使用的仪表量程必须按待测压力调整% 即

测得的压力不应小于最大量程的 #"H%

"(#测量仪表可能不耐受高温$这一点必须注

意$特别是当压力测量点在高温时% 没有完全温度

补偿的仪表在高温下会给出错误的测量值%

"&#测量仪表必须没有异物% 测量膜片上任何

固体颗粒液滴都会使测量结果失真%

(@!D吸入流量测定

由于抽吸气流可以由各种气体和蒸汽组成的混

合物$因此为了证明真空泵正常运行$通常需要用等

效的大气空气流进行测试$而不考虑可冷凝蒸汽部

分% 原则上$可以通过这种方式把多级真空泵作为

一个完整的单元来测试% 也可以单独测试每一级$

但必须证明每级的吸入和排出侧的压力条件%

(@!@#D测量方法

可以使用多种方法来确定气体介质的连续吸入

流量$例如节流点"孔板或喷嘴#的压差测量或根据

位移和浮子原理的直接测量% 就蒸汽喷射真空泵而

言$有一种方法被证明是特别直接和足够精确的$即

测量相应尺寸喷嘴在过临界流量时的吸入流量% 通

过一个或多个这样的喷嘴将大气空气或水蒸气引入

蒸汽喷射真空泵的吸入侧真空室中$由此吸入的气

流仅由喷嘴前的状态和最窄的喷嘴孔确定% 为了

实现过度压降$例如大气在喷嘴之前$在蒸汽喷射

真空泵正前方的吸入室中需要 &" Aa4的压力% 如

果除空气和水蒸气外$还要抽空其他气体或蒸汽$

则必须将这些抽吸流量转换为空气或水蒸气的当

量"A9K=#$并适当考虑实际温度% 具体可根据图 !

曲线进行转换%

图 <;吸入流量与相对分子质量和温度相关的校正因子

DD例如&& A9气体"-h$"#'!"I$相当于 & f

"@- h/@& A9气体 "-h!0#'!"I!!" A9水蒸气

"-h#$#'!"I$相当于 !" f#@!# h!(@! A9气体

"-h!0#'!"I!#"" A9水蒸气"-h#$#'#&"I$相

当于 #"" f#@# h##" A9水蒸气"-h#$#'!"I$相

当于 ##" f#@!# h#// A9气体"-h!0#'!"I%

在具有足够精度的情况下$用大气空气测量时$

可以忽略不同气压位置'湿度和温度的影响$这样一般

就可以将特定的气流分配给特定的喷嘴孔% 但是$在

水蒸气的情况下$必须考虑压力'温度和可能的湿度%

(@!@!D应用

当真正的吸入流量用于性能检测时$可以将整

个真空设备作为一个单元进行测试% 但如果只有一

个等效的吸入流量$那么只能将直接串联的喷射器

作为一个单元进行测试$基于水力值进行转换%

(@!@/D测量点和测量连接

可以通过几个喷嘴引入所需的"等效的#抽吸

流量% 在这种情况下$最好不要将喷嘴直接连接到

喷射头$而是连接到具有稳定流动区域的互连管道

"见图 / 和图 (#% 在该管道部分中$抽吸流可以在

整个横截面上扩散$以在喷射器头中产生所需的稳

定流动%

(@!@(D测量仪表

在使用大气空气喷嘴时$不需要进一步测量仪

器% 为了减少测量误差$可以用精确的气压计测定

气压$从而校正喷嘴的质量流量% 如果喷嘴前在非

大气条件下与其他气体和蒸汽一起工作$那么必须

在那一点测量温度和压力%

(@!@&D测量接口

对于性能测量$应用符合美国热交换协会"F>4\

>B<=489>58[\5\Y\>#标准的喷嘴"见图 &#% 由于其规

定的轮廓和表面质量$可以清楚地确定和再现喷嘴

损耗系数% 如果制作精良$这些喷嘴则无需校准就

可以使用%

(&#
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图 =;用于测量超临界压力比下的水蒸气流量的装置

图 @;使用C!T喷嘴以超临界压力比测量气流的装置

图 A;C!T喷嘴的尺寸比

(@/D排气时间测定

排气时间是指真空装置压缩从大气压中排出的

气体的体积$直到符合性能数据的最终真空所需要

的时间% 在排气过程中$先前计算的排气时间适用

于没有泄露气流的容器体积%

(@(D动力蒸汽消耗测定

动力蒸汽是指通过喷射器动力喷嘴的蒸汽气

流% 必须是干燥的'饱和的或稍微过热的% 动力蒸

汽的测量方法与吸入蒸汽的测量方法相同%

现有的动力喷嘴在这里被用作测量喷嘴% 它的

形式不同于 F1S喷嘴$可使喷嘴损失系数变小$因

此动力喷嘴气流的计算结果也比 F1S的要小% 压

力和温度要在动力喷嘴前直接测量% 动力喷嘴直径

既可以直接测量$也可以从操作仪器中取值%

(@&D冷却水消耗测定

冷却水水流是指进入冷凝器的大量水流% 要测

量温升$即冷却水进水口和出水口的温度% 测量应

该直接在进口和出口喷嘴处进行$这样可以将大气

影响降到最低% 温度计可以直接安装或使用浸入式

外壳% 可以使用水银温度计或电子温度传感器"如

aL#""#% 在冷凝器中测量的温度差只能是 /I% 如

果已知进入冷凝器的蒸汽气流$在冷却水流的升温

跨度也已知的情况下$可以从热平衡中计算出实际

的冷却水流量% 如果水泵的增压已知$也可以通过

冷却水泵的特性曲线来估算冷却水水流%
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应改进为液压或机械自动开启和关闭% 常温液压榨

饼中含油 #/@-H% 若采用低温螺旋二次压榨工艺$

饼中含油 -@/H$出油率达到 ##H%

铁核桃适应环境能力强$生长势强$在条件适宜

的山区都有分布% 农民采收铁核桃$卖给核桃油加

工厂$也是贫困山区山民的一个创收渠道% 野生铁

核桃也是泡核桃嫁接繁殖的最好砧木!铁核桃树干

质地细腻'光滑$是上等的家具材料!野生铁核桃作

为一种生物物种$为了保持生物多样性$应加以保

护% 野生铁核桃制油大大提高了野生铁核桃的经济

效益$同时保护了环境$具有很好的社会效益'经济

效益和生态效益%
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